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	安全评价项目简介
	开采形成露天采场一处，露天采场最高标高884m，最底标高710m，封闭圈标高720m，往南部出封闭圈。西北边帮最大边坡高度174m，总体边坡角36°，采场台阶高度8m～20m，台阶坡面,50°～65°；北边帮最大边坡高度120m，总体边坡角37°，采场台阶高度17m～20m，台阶坡面角60°～65°；东南边帮最大边坡高度91m，总体边坡角31°，采场台阶高度18m～20m，台阶坡面角60°～65°；西南边帮最大边坡高度45m，边坡角34°。采场西北侧：形成13级台阶，标高分别为880m、870m、860m、850m、840m、830m、820m、810m、800m、790m、775m、760m、740m等，现状台阶坡面角约70°，坡角46°，最大采深约140m，均能自然排水，边坡岩性为变粒岩，岩石结构类型达Ⅰ级块状结构，抗压强度＞60Mpa，属于坚硬岩石。目前880m～790m区域大部分已按照前期绿色矿山建设要求进行治理绿化，坡面无危岩体分布，采场采面边坡整体稳定。边坡至今未出现过滑塌、坍塌等现象。采场东侧：形成5级台阶，标高分别为810m、790m、770m、750m、730m、710m，现状台阶坡面角约70°，坡角50°，最大采深约90m，均能自然排水。其中750m、730m台阶为开采台段，边坡岩性为黑云变粒岩（矿体），岩石结构类型达Ⅰ级块状结构，抗压强度＞60Mpa，属于坚硬岩石，坡面无危岩体分布，采场采面边坡整体稳定。采场南侧：形成5级台阶，标高分别为776m、758m、738m、778m，现状台阶坡面角约55°，坡角40°，最大采深约60m，均能自然排水。其中760m、720m台阶为开采台段，边坡岩性为黑云变粒岩（矿体），岩石结构类型达I级块状结构，抗压强度＞60Mpa，属于坚硬岩石，坡面无危岩体分布，采场采面边坡整体稳定。

	现场检查存在的问题
	预评价（无）

	整改完成

情况
	

	报告结论
	平泉市广源矿业有限责任公司娘娘庙铁矿露天开采改建工程项目符合国家产业政策，可研报告提出的总体布置合理，采矿生产系统和辅助生产系统符合矿山实际需要，只要严格按设计施工及开采，并加强安全管理，项目建设和生产潜在的危险、有害因素可以降至可接受的程度，从安全角度符合国家有关安全生产法律、法规、规章、标准、规范的要求。
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